
1. YLI 20 TUNTIA KANNETTAVAA TOISTOAIKAA 

Lyhyt: Stockwell II tarjoaa yli 20 tuntia kannettavaa toistoaikaa yhdellä latauksella. 

Keskipitkä: Stockwell II tarjoaa yli 20 tuntia kannettavaa toistoaikaa yhdellä latauksella. Kompaktin kotelonsa 
ja kitaran innoittaman kantohihnan ansiosta se on täydellinen matkakumppani. 

Pitkä:  Stockwell II tarjoaa yli 20 tuntia kannettavaa toistoaikaa yhdellä latauksella. Kompaktin kotelonsa 
ja kitaran innoittaman kantohihnan ansiosta se on täydellinen matkakumppani. Voit seurata 
akkuvirran tasoa kaiuttimen yläpaneelissa olevasta osoittimesta.

2. MONISUUNTAINEN ÄÄNI 

Lyhyt: Stockwell II käyttää Blumlein-stereoäänirakennetta monisuuntaisen kokemuksen luomiseen, jonka 
ansiosta voit uppoutua musiikkiisi sekä sisällä että ulkona.  

Keskipitkä: Stockwell II käyttää Blumlein-stereoäänirakennetta monisuuntaisen kokemuksen luomiseen, jonka 
ansiosta voit uppoutua musiikkiisi sekä sisällä että ulkona. Kolme D-luokan vahvistinta toimivat 
tehonlähteenä sen bassoelementille sekä eteen ja taakse suunnatuille diskanttielementeille 
tuottaen upen tehokasta ja kirkasta ääntä.

Pitkä:  Stockwell II käyttää Blumlein-stereoäänirakennetta monisuuntaisen kokemuksen luomiseen, 
jonka ansiosta voit uppoutua musiikkiisi sekä sisällä että ulkona. Kolme D-luokan vahvistinta 
toimii tehonlähteenä sen bassoelementille sekä eteen ja taakse suunnatuille diskanttielementeille 
tuottaen upen tehokasta ja kirkasta ääntä. Koteloon on rakennettu bassorefleksijärjestelmä, joka 
lisää basson tehoa ja parantaa taajuusvastetta vähentäen vääristymiä.

3. BLUETOOTH 5.0 

Lyhyt: Stockwell II -kaiuttimessa on Bluetooth 5.0 -teknologia. 

Keskipitkä: Stockwell II -kaiuttimessa on Bluetooth 5.0 -teknologia musiikin langattomaan toistamiseen.

Pitkä:  Stockwell II -kaiuttimessa on Bluetooth 5.0 -teknologia musiikin langattomaan toistamiseen. Toista 
musiikkia millä tahansa Bluetooth-laitteella jopa 9 metrin etäisyydellä kaiuttimesta.

Elämään tien päällä rakennettu kompakti kaiutin tarjoaa yli 20 tuntia toistoaikaa. 
Vain 1,4 kg painava Stockwell II on todella tehokas, vaikka se on kooltaan 
erittäin kompakti. Blumlein-stereoäänirakennetta hyödyntävä kaiutin tarjoaa 
monisuuntaisen kokemuksen, jonka ansiosta voit uppoutua musiikkiisi sekä sisällä 
että ulkona. Kolme D-luokan vahvistinta tuottavat voimaa sen bassoelementille, 
eteen ja taakse suunnatuille diskanttielementeille tuottaen upean tehokasta ja 
kirkasta ääntä. Lisäksi Bluetooth® 5.0 -tekniikan ansiosta voit muodostaa yhteyden 
erilaisiin langattomiin laitteisiin yhdeksän metrin säteellä.

Rockin perinteitä kunnioittaen Stockwell II -kaiuttimessa on kiinteä metallisäleikkö, 
joka muistuttaa mikrofonien metalliverkkoa. Kaiuttimessa on myös kitaralle 
ominainen kantohihna. Sen tien päälle soveltuva rakenne, johon kuuluvat 
silikoniulkokuori ja IPX4-vedenkestävyysluokitus, tekevät siitä erittäin kestävän. 
Ota se mukaan, mihin ikinä tie viekin.
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4. KESTÄVÄ MALLI TIEN PÄÄLLE

Lyhyt: Erittäin vankka ja kestävä Stockwell II on tehty tien päälle.

Keskipitkä: Stockwell II -kaiuttimen silikoniulkokuori, teräksinen säleikkö ja IPX4-vedenkestävyysluokitus 
tekevät siitä erittäin kestävän.

Pitkä:  Stockwell II -kaiuttimen IPX4-vedenkestävyysluokitus tekee siitä erittäin kestävän. Sen kotelon 
ulkokuori on silikonia, minkä lisäksi kaiuttimessa on kiinteä metallisäleikkö sekä ikoninen 
Marshall-teksti. Ota se mukaan, mihin ikinä tie viekin.

5. IPX4-VEDENKESTÄVÄ MALLI

Lyhyt: Stockwell II -kaiutin on vedenkestävyydeltään luokkaa IPX4.

Keskipitkä: Stockwell II -kaiutin on vedenkestävyydeltään luokkaa IPX4, joten se kestää vesiroiskeita 
vahinkojen sattuessa.

Pitkä:  Stockwell II -kaiutin on vedenkestävyydeltään luokkaa IPX4, joten se kestää vesiroiskeita sateen 
yllättäessä. Se onkin täydellinen kaiutin otettavaksi mukaan myös silloin, kun sääolosuhteet 
eivät ole täydelliset. 

6. VOIDAAN LIITTÄÄ MONEEN LAITTEESEEN

Lyhyt: Stockwell II voidaan liittää moneen laitteeseen.

Keskipitkä: Stockwell II voidaan liittää moneen laitteeseen, eli voit helposti yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta 
ja vaihdella niiden välillä.

Pitkä:  Stockwell II voidaan liittää moneen laitteeseen, eli voit helposti yhdistää kaksi Bluetooth-laitetta 
ja vaihdella niiden välillä. Nyt sinä ja ystäväsi voitte soittaa haluamaanne musiikkia vuorotellen.

7. RÄÄTÄLÖI ÄÄNI MAKUSI MUKAAN

Lyhyt: Stockwell II on varustettu analogisilla säätimillä, joiden avulla musiikkia voi hienosäätää.

Keskipitkä: Stockwell II on varustettu analogisilla säätimillä, joilla voi hienosäätää bassoa, diskanttia ja 
äänenvoimakkuutta.

Pitkä:  Stockwell II -kaiuttimen yläpaneelissa on analogiset basson, diskantin ja äänenvoimakkuuden 
säätimet, joilla voit hienosäätää äänen juuri sellaiseksi kuin haluat.

8. PIKALATAUS

Lyhyt: Lataa Stockwell II hetkessä – 20 minuutin latauksella saat 6 tuntia kannettavaa toistoaikaa.

Keskipitkä: Lataa Stockwell II hetkessä – 20 minuutin latauksella saat 6 tuntia kannettavaa toistoaikaa, ja 
akun täyteen latautuminen kestää vain 5 tuntia.

Pitkä:  Stockwell II -kaiuttimessa on pikalatausominaisuus, eli voit napata sen mukaasi hetken 
mielijohteesta – 20 minuutin latauksella saat 6 tuntia kannettavaa toistoaikaa, ja akun täyteen 
latautuminen kestää vain 5 tuntia.



ÄÄNEN TEKNISET TIEDOT 

LANGATON LIITETTÄVYYS

KAAPELIYHTEYS

YLÄPANEELIN OHJAIMET 

Bluetooth 5.0

3,5 mm tuloliitäntä

• Bluetooth-painike

• Virtakytkin / 
äänenvoimakkuuden säädin

• Basson säätö (Bass) 

• Diskantin säätö (Treble)

• Akun merkkivalo

OHJAIMET JA LIITETTÄVYYS 

PAKKAUS SISÄLTÄÄ AKKU 

FYYSINEN LAITE VIRTA

VIRTAJOHDON SISÄÄNTULO 

VESITIIVIYDEN TASO

5-12 V, 3 A USB-C 

IPX4

MITAT 

 
PAINO 

VÄRI 

180 x 161 x 70 mm  
(7.09 x 6.34 x 2.76 in)

1,38 kg (3,04 lb)

Musta

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ • Kannettava Stockwell II 
-stereokaiutin

• USB-C-kaapeli
• Pikaopas 
• Oikeudelliset ja turvallisuustiedot 

VIRTAVAHVISTIMET 

KOTELON PERUSTA

ÄÄNEN ENIMMÄISPAINETASO

TAAJUUSALUE 

SÄÄDETTÄVÄT BASSON JA 
DISKANTIN OHJAIMET

STEREO/MONO

Yksi 10 watin, D-luokan vahvistin 
bassoelementille 
Kaksi 5 watin, D-luokan vahvistinta 
diskanttielementeille

Bassorefleksi

80 dB SPL 1 m:ssä

60–20 000 Hz

Hienosäädä musiikkiasi kaiuttimen 
analogisilla säätimillä 
 

Stereo

AKUN TYYPPI

 
TOISTOAIKA

LATAUSAIKA

Sisäänrakennettu, ladattava 
litiumioniakku

Yli 20 tuntia

20 minuutin latauksella saat 6 
tuntia toistoaikaa (pikalataus)

5 tunnin latauksella saat yli 20 
tuntia toistoaikaa (täysi lataus)

TEKNISET TIEDOT


